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1 Einleitung
Dieser Klassifizierungsbericht beschreibt die Klassifizierung, die dem nachstehend
aufgefiihrten Bauprodukt mit dem in DIN EN 13501-1 : 2010 angegebenen Verfahren zu-
gewiesen wird.
Angaben zum klassifizierten Produkt
2.1 Art und Anwendungsbereich
Das klassifizierte Produkt ,500 DEN Polyester (weil3) “ ist ein beidseitig PU-beschichtetes wei}
gefarbtes Polyester-Gewirke das fiir Zeltwéande und textile Einhausungen verwendet wird.
2.2 Beschreibung des Produkts
Das Produkt ist in dem in Abschnitt 3.1 aufgefiihrten Priifbericht, der der Klassifizierung zu
Grunde liegt, vollstéandig beschrieben.
Prifberichte und Prifergebnisse fiir die Klassifizierung
3.1 Priifbericht
Name des Auftraggeber Nummer des Priifverfahren
Pruflabors Prifberichts
; DIN EN 13823
MPA Braunschweig | Expotrade Group GmbH 3720/543/09-1a vom 04.11.2010

MPA Braunschweig | Expotrade Group GmbH 3720/543/09-1b vom 01.11 2010

DIN EN 11925-2
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3.2.1 Priifergebnisse fiir das Produkt ,,500 DEN Polyester (weif8)*

Prifergebnisse

Prifverfahren Parameter Anzahl an Stetige Diskrete
Priffungen | Parameter Parameter
(Mittelwert)
EN 13823 FIGRAg 2 my 3 1 -

FIGRAg 4 my 3 1 -
THRg00s (MJ) 3 0,6 -
LFS < Kante 3 - ja

o SMOGRA (m?/s?) 3 2 :
TSPegogs (M?) 3 36 -
Brennendes 3 - nein
Abtropfen /
Abfallen

EN ISO 11925-2

Flachenbeflammung Fs =150 mm 6 ) iierainstimmarid
30 s Beflammungsdauer

Brennendes Abtropfen / Entzlindung des 8 - Ubereinstimmend
Abfallen Filterpapiers

Kantenbeflammung Fs <150 mm 6 i iibereinstimmend

30 s Beflammungsdauer

Brennendes Abtropfen / Entziindung des 6 - libereinstimmend
Abfallen Filterpapiers
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4 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

4.1 Grundlage der Klassifizierung
Diese Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit dem Abschnitt 11 der
DIN EN 13501-1 durchgefiihrt.

4.2 Klassifizierung

Dem Produkt wird folgende Brandverhaltensklasse zugeordnet:

500 DEN Polyester (weil3) B

Die zuséatzliche Klassifizierung zur Rauchentwicklung ist:

500 DEN Polyester (weil3) s1

Die zuséatzliche Klassifizierung zum brennenden Abtropfen/Abfallen ist:

500 DEN Polyester (weil}) do

Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens ist:

Produkt Brandverhalten Rauchentwicklung Brennendes
Abtropfen
500 DEN Polyester (weif}) B s1 do

Die Klassifizierung flr das Produkt ,500 DEN Polyester (weil3)* ist gemafR Tabelle 1 der EN
13501-1:

Klassifizierung des Brandverhaltens: B-s1,d0
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4.3 Anwendungsbereich und Produktparameter
Die Klassifizierung in Abschnitt 4.2 gilt nur fir das im Abschnitt 2 beschriebene und
nachstehend aufgefiihrte Produkt und ist glltig fur folgende Anwendungsbereiche bzw.
Produktparameter:

- Anwendungsbereich: Verwendung des Produktes fiir Zeltwande und textile Einhausungen.

- Produktparameter:
Produkt / Komponente Parameter Bereich
Gewirke Gewirkefaser Polyester
Dicke 0,25 mm £ 0,02 mm
Flachengewicht 180 g/m? £ 10 g/m?
Farbe weild
Garnfeinheit (500 g pro gggodrin(;amlénge)
- Beschichtung Grundmasse Polyurethan
Auftragsmenge = 50 g/m?
Farbe weil}
Abstand zu flachigen Baustoffen - =40 mm

5 Hinweise

5.1 Dieser Klassifizierungsbericht ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.
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Dipl.-Phys.#4.J. Herbst
Sachbearbeiter




